ZORN D plus

Wireless Kit fur ZFG Fallgewichtsgerate

Das ZORN D plus zur kabellosen Bedienung ihres
ZFG Fallgewichtsgerates und zur Erstellung voll-
standiger Prufprotokolle. Fur Android und iOS
Smartphones oder Tabletcomputer.
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ZORN D plus

Wireless Kit fur ZFG Leichte Fallgewichtsgerate

Fur Android und iOS Smartphones oder Tabletcomputer.

Sie erledigen Dinge am liebsten mit dem Smartphone? Warum nicht auch die Verdichtungsprufung auf
der Baustelle? Verbinden sie ihr Leichtes Fallgewichtsgerat ZFG ab sofort direkt mit mobilen Android oder
IOS Endgeraten.

Fuhren sie Messungen aus, erstellen sie im Anschluss vollwertige Prufprotokolle und versenden diese
gleich per E-Mall, alles mit einem smarten Endgerat ihrer Wahl UND mit ihrem gewohnten ZFG!

Ja, richtig verstanden. Sie mussen bei uns kein neues Fallgewichtsgerat erwerben; sichern sie sich einfach
eine Verjungungskur fur ihr bewahrtes Gerat. Alles, was sie zusatzlich benotigen, ist ein ZORN D plus und
unsere kostenlose App.

Klinken sie das ultraleichte ZORN D plus einfach anstelle des Kabels in die Sensorbuchse ihres ZFG ein
und verbinden sie es uber Bluetooth mit ihrem Smartphone oder Tablet. Starten sie die kostenlose ZORN
Dplus App und fuhren sie den dynamischen Plattendruckversuch wie gewohnt durch. Mit ein paar weite-
ren Klicks erstellen Sie anschlielfend ein vollwertiges Pruf-Protokoll. Das Dokument versenden Sie dann
bei Bedarf per E-Mail oder Messenger Dienst. So funktioniert effiziente Qualitatsprifung mit ihrem ZFG.

Das ZORN D plus liefert erganzend zur Messung des Verformungsmoduls E , weitere nutzliche Daten. Es
bestimmt die Lufttemperatur direkt am Prufpunkt und warnt bei Frostgefahr. Die GPS Koordinaten der
Messung werden direkt am Prufpunkt ermittelt. Fotos und Informationen zum gepruften Bodenmaterial,
zum Wetter oder zu anderen Bedingungen auf der Baustelle lassen sich einfach in das Protokoll einfugen.
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Bereits mehr als 10.000 Leichte Fallgewichtsgerate ZFG von ZORN INSTRUMENTS werden auf Stralden-
und Gleisbaustellen in Deutschland und in aller Welt genutzt. Eine widerstandsfahige Bauweise und die
unUbertroffene Verarbeitungsqualitat machen ZORN Gerdte ausnehmend langlebig. Mit dem ZORN D
plus sichern sie sich auch in Zukunft die zeitgemalie Bedienung ihre ZFG und eine effiziente Verarbeitung
ihrer Prufergebnisse. Ein Fallgewichtsgerat von ZORN halt tatsachlich ein Berufsleben lang.

Naturlich bieten wir auch weiterhin unsere bewahrten Elektroniken an. Sie haben die Wahl. Das ZFG gibt
es als Neugerat im Set mit einer kabelgebundenen Steuerungs- und Auswertungselektronik und einem
ZORN D plus fur kabelloses Arbeiten. Lastplatte und Belastungsvorrichtung erhalten sie in einem ergono-
misch optimierten Design.

Technische Ausstattung ZORN D plus:
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- Malkke: ca.100x 50 x 10 mm

- Gewicht: < 80 Gramm

- Anschluss Senor: 0,35 mm Stereo - Audiobuchse

- Verbindung mobiles Gerat: Bluetooth

- Energieversorgung: wiederaufladbarer interner Akku (USB)
- /wei LED: als Kontrollanzeigen

- Sprachen: German / Englisch
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