
PURE A  
 

 

INNOVATIVE 
OSMOSEANLAGE 
Direktfluss 
6 Filtrationsstufen 
~ 600 GPD Kapazitä t 
~ Kompakte Größe 
~ Doppeltes Informationssystem 

im Filter und im Wasserhahn 



 
CF 

 
MRO 

  
 

 
 

 

1,5/2 LPM 
HOHE 

PRODUKTION 

FILTERWECHSELHINWEIS HINWEIS AUF 
MEMBRANWECHSEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
FILTRATIONSSTUFEN 

INTEGRIERTER 
HYDRAULIKKREIS 

VERHÄLTNIS 2: 1  
REINWASSER : 

ABWASSER 



  
 

 
 

 

FILTERWECHSEL 
IN NUR 

1 MINUTE 

HINWEIS 
ZUR 

WASSERQUALITÄT 

ELEKTRONISCHER 
LECKSENSOR 

 
 
 
 

   
 

MEHRFACHSCHUTZ (*) 

 
 

* Stopp aufgrund fortgesetzten Betriebs. Maximal 30 Minuten 

INTELLIGENTER 
WASSERHAHN 

MIT GERÄTESTATUSHINWEIS 

INTELLIGENTE 
MEMBRAM 

AUTOSPÜLUNG 

Stopp aufgrund eines abnormalen Betriebs der Pumpe. 20 Minuten 
Betriebsstopp bei Temperaturen unter 3 ° C 



 
 
 
 

600 GPD 
KAPAZITÄT 

 
Füllen Sie Ihr Glas Wasser 
in nur 6 Sekunden 



 
 
 

ULTRAKOMPAKT 
UND AN JEDEN 
RAUM ANPASSBAR 

 
 

150mm 440mm 

35
5m

m
 



6 Filtrationsstufen 
VERBUNDFILTER 

99,9% Entfernung von Schwermetallen, Chlor, 
Bakterien, Oxiden, organischen Substanz usw. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PP CB PP RO CB PET 
 

Entfernung von 
großen Partikeln, 
Sedimenten, Rost. 

Genauigkeit: 5-10 
Mikrometer. 
Entfernt 85% Chlor. 

Entfernung von 
großen Partikeln, 
Sedimenten, Rost. 

Entfernung von 
Schwermetallen 
und Bakterien. 

Beseitigung von 
Chlor und 
Gerüchen. 

Entfernung 
von Kohlenstoff- 
partikeln. 



  
 
 
 

SCHNELLER UND 
EINFACHER FILTERWECHEL 

In nur 1 Minute 
 
 
 
 

Entfernen Sie mit einer einfachen Drehung und 
ohne das Gerät bewegen zu müssen, schnell den 
verbrauchten Filter und ersetzen Sie ihn durch den 
neuen, damit Ihr Gerät wieder 100% funktioniert. 

 
Automatisches Filterreinigungssystem. 



MEMBRAN 
MRO 

 

  
 

Die Multi-Creation-Funktion erhöht 
die Geräteleistung. 

 

 

PP CB PET 

RO 

PP RO CB PET 



 
 
 
 
 
 

FILTERWECHSEL 
3 Mal in 3 Jahren 

Öffnen Sie die Tür 
zu Einsparungen 
~ CF. Empfohlener Vorfilterwechsel alle 12 Monate. 
~ MRO: Empfohlener Membranwechsel alle 36   

   Monate, abhängig von der Durchflussmenge 
und der Qualität des Leitungswassers . 

 
 

CF 

 
 
 
 
 

MRO 



INTELLIGENTE 
ANZEIGE 

 
 
 
 
 
 
 

Manuelle Spüllung 
 
 
 

Betriebsanzeige 
 
 

Filter Wechselanzeige 

Membran Wechselanzeige 

 
Anzeige der 
abgegebenen 
Wasserqualität 



 

EIN 100% 
UMWELTFREUNDLICHES 
GERÄT 

2:1 
2 Liter Reinwasser 
1 Liter Abwasser 

 

 

Tankless Ausrüstung. Dies garantiert Ihnen 
frisch gefiltertes Osmosewasser direkt aus 
Ihrem Wasserhahn. 



 
 

INTELLIGENTE 
MEMBRAN- 
SELBSTSPÜLUNG 

 
 

~ Das eingebaute Spülprogramm vermeidet  
 das Verblocken (Verstopfen) der Membran  
 und verlängert deren Lebensdauer 

~ Dadurch bekommen Sie immer qualitativ  
hochwertiges, von den integrierten 
Sensoren  kontrolliertes Trinkwasser. 



 
 

  
 

 

 

INTELLIGENTER HAHN 
Überprüfen Sie dank der 
mehrfarbigen LED ganz 
einfach den Status 
der Filter. 

 
Filter OK 

Filter kurz vor der Erschöpfung 

Filter erschöpft 



 
 
 

INTEGRIERTER 
SCHALTKREIS 

 
 

~ Weniger Lecks 
~ Weniger Schweißnähte 
~ Stärkere Abdichtung 
~ Einfacher und sicherer zu benutzen 



 
 

  
 

 
 
 
 

DRUCK (MAX - MIN) 4 - 1 bar (400 - 100 kPa) 

TEMPERATUR (MAX-MIN) 38 - 5 ºC 

TDS (MAX) 1500 ppm 

HÄRTE (MAX) 15 ºHF 

GEWICHT 10.7 kg 

STROMVERSORGUNG 24 VDC 5A 

ADAPTER 100 - 240 VAC 60 - 60 HZ 

REINWASSER/ABWASSER 2:1 

TECHNISCHE 
EIGENSCHAFTEN 



FILTER 
SPEZIFIKATIONEN 

 
 

FILTER CF. MEHRSTUFIGER FILTER MRO . MEHRSTUFIGE MEMBRANE 

HALB PP CB PP RO 600 GPD CB PET 

 
 

FUNKTIONALITÄT 

 
 

Entfernung von 
Partikeln, Sedimen- 

ten, Rost. 

Entfernung von 
Partikeln, 

Sedimenten, Rost. 
Entfernung von Farbe, 
Geruch, Geschmacks- 

verbesserung. 
Entfernung von 

Chlor, Kohlenstoff, 
Tetrachlor, Methan. 

 

Entfernung von 
Partikeln, 

Sedimenten, 
Rost. 

Entfernung von 
Schwermeta- 
llen, Mikroor- 

ganismen, 
Bakterien, 

Pestiziden und 
Antibiotika. 
Entsalzung 
≥ 90 % 

 
 
Entfernung von 
Farbe, Geruch, 
Geschmacks- 
verbesserung. 

 
 

Entfernung von 
Kohlenstoffpar- 

tikeln. 

PRÄZISION 10 - 15 Mikrometer 5 - 10 Mikrometer 20 - 25 
Mikrometer 

0,0001 
Mikrometer 

2 - 5 Mikrometer 15 Mikrometer 

GESAMTKAPAZITÄT 4.000 liter 11.000 liter 

EMPFOHLENER 
FILTERWECHSEL 

 
12 Monate 

 
36 Monate 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

Trinkwasserfilter 
Wasserstoffgeneratoren 
Kalkwandler 
Wartung + Montage 
 
www.wasserladen-luebeck.de 

Wasserladen Lübeck   Martin Teich     Sören van Loon 
Glockengießerstraße 50   Tel. 0170 38 111 24    Tel. 0157 311 010 84 
23552 Lübeck    teich@wasserladen-luebeck.de     loon@wasserladen-luebeck.de 

    
    loon@wasserladen-luebeck.de 

 


