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Gebrauchsanleitung

C€

Anwendung

D-H=

Folgeschaltmodul FS 41

Technische Daten

Mit dem FS 41 konnen motorisch betriebe-
ne Uberlappende Fensterfligel folgerichtig
geoffnet und geschlossen werden. Das
Modul verzogert in Auf- und Zu-Richtung je-
weils das Anlaufen einer Flugelseite, um ein
sicheres Offnen bzw. SchlieRen zu gewahr-
leisten. Dabei wird in Auf-Richtung der Uber-
lappende Flugel zuerst geodffnet und der
unterlappende folgt zeitverzdgert. In Zu-Rich-
tung schliel3t zuerst der Unterlappende und
dann der Uberlappende.

Sicherheitshinweise

Versorgung : 24VDC +£15%
Schaltleistung : max. 50W (2A) je Flugel
Storemission : EN 55011
Storfestigkeit : EN 60801 T.2

IEC 801-3

IEC 801-4
Verzogerungszeit : ca. 15sek. je Richtung
Abmessungen
BxHXT : 58 x 23 x 58mm
Garantie

Nach der Installation muss eine Funktions-
prufung durchgeflihrt werden. Die Flugel
mussen in der richtigen Reihenfolge schlie-
Ren. Achtung! Bei vertauschten Anschlissen
(Uberlappend - unterlappend) kénnen die
Flugel beschadigt werden.

Auf alle D+H-Artikel erhalten Sie 2 Jahre Ga-
rantie ab belegter Ubergabe der Anlage bis
max. 3 Jahre nach Auslieferungsdatum,
wenn die Montage bzw. Inbetriebnahme
durch einen von D+H autorisierten Service-
und Vertriebspartner durchgefuhrt wurde.

Bei Anschluss von D+H-Komponenten an
Fremdanlagen oder Vermischung von D+H-
Produkten mit Teilen anderer Hersteller er-
lischt die D+H-Garantie.

D+H Mechatronic AG « Georg-Sasse-Str. 28-32 ¢ 22949 Ammersbek « Tel. 040-605 65 239 + Fax 040-605 65 254
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Alle MaBe in Millimeter * Technische Anderungen vorbehalten. » Reproduktionen jeglicher Art,

2/2 FS41 Rev.1.4 auch auszugsweise, bediirfen der ausdriicklichen Genehmigung der Firma D+H Mechatronic AG.



