
LSC LIFT SMOKE CONTROL 

Die einfache Art der energieeffizienten Lüftung
im Aufzugsschacht



LÜFTUNG UND ENTRAUCHUNG
VON AUFZUGSSCHÄCHTEN
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INTELLIGENTE LÖSUNGEN:
VOLLAUTOMATISCH, KOMFORTABEL UND SICHER

Unabhängig davon, welche unserer LSC-Anlagen Sie für die 

Lüftung und Entrauchung Ihres Aufzugsschachtes wählen, 

Sie müssen nur den Einbau veranlassen - alles andere über- 

nimmt das System. Dazu gehören neben der Temperaturüber- 

wachung und zeitgesteuerten Lüftung ebenfalls die intel- 

ligente Lüftung nach Aufzugsnutzung sowie die Messung 

von Luftqualität und Feuchtigkeit. Unsere Anlagen können 

individuell allen Anforderungen angepasst werden. 

D+H KOMPLETTSERVICE: PLANUNG, MONTAGE,
WARTUNG UND INSPEKTION AUS EINER HAND

Mit D+H sind Sie rundum bestens versorgt. Wir begleiten 

Sie bei der Projektierung und Planung der für Sie optimalen 

Anlage, wir liefern und montieren Ihnen das Komplettsystem 

und wir übernehmen die Wartung - verlassen Sie sich auf 

den Rundum-Service aus einer Hand! Unser erfahrenes 

Expertenteam steht Ihnen jederzeit zuverlässig zur Seite.

LSC Lift Smoke Control berücksichtigt alle 

Gebrauchsmuster und patentrechtlichen 

Ansprüche.

 

AUFZUGSSCHÄCHTE MIT EINSPARPOTENTIAL
 

Mit Hilfe moderner Technik können Aufzugsschächte gezielt 

und kontrolliert gelüftet werden – Wärmeverluste werden 

drastisch reduziert, Energieverbrauch und CO2-Ausstoß des 

Gebäudes sinken deutlich. Im Brandfall werden heiße und 

giftige Gase schnell und zuverlässig ins Freie geleitet. 

Unser LSC-System zur Aufzugsschachtentrauchung und 

-lüftung bietet zum einen sichere Entrauchung und zum 

anderen enorme Energieeinsparung durch kontrollierte 

Lüftung. Rechnen Sie selbst und staunen Sie: Wie viel Geld 

Sie tatsächlich mit LSC sparen können, erfahren Sie online 

unter www.dh-partner.com/lsc. Die LSC Energy-App ist im 

iTunes Store erhältlich.

SICHERHEIT DURCH INNOVATIVE TECHNIK
MADE IN GERMANY

D+H ist eines der 

marktführenden Un- 

ternehmen für die 

Lüftung und Ent-

rauchung von Auf-

zugsschächten. Mit 

LSC Lift Smoke 

Control bieten wir 

eines der modernsten Systeme auf dem Markt an - durch 

kontinuierliche Weiterentwicklung stets nach dem neuesten 

Stand der Technik und selbstverständlich gemäß sämtlicher 

gesetzten Anforderungen. Wir verfügen über ein umfassen-

des modulares Sortiment an Komponenten. Damit können 

wir Ihnen genau die Lösungen anbieten, die Sie benötigen: 

individuell und bis ins Detail auf Ihren Bedarf abgestimmt. 

11 GUTE GRÜNDE FÜR EINE

AUFZUGSSCHACHTENTRAUCHUNG VON D+H

 Heizkostenersparnis von durchschnittlich

 1.000 Euro pro Jahr und Aufzug

 Mehr Sicherheit im Gebäude

 Wertsteigerung durch

 optimierten Gebäude-Energiepass

 Überzeugendes Preis-/Leistungsverhältnis

 Überschaubarer Montageaufwand

 Problemlos im Bestand nachrüstbar

 Keine Feuchtigkeit, kein Schimmel im Schacht

 Verbesserte Luftqualität in Aufzugsschacht und Kabine

 Angenehmes Gebäudeklima:

 keine Zugluft und strömungsbedingten Störgeräusche

 Wichtiger Beitrag für den Umweltschutz

 Rundum-Sorglos-Betreuung durch D+H

Patented

Patented
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DIE NEUE LSC-AIO (ALL IN ONE)

DIE NEUE LSC-AIO: EINFACH CLEVER!

Das Highlight aus dem Hause D+H vereint alle technolo-

gischen und normativen Anforderungen in einer kompakten 

Steuerung. Damit setzt die modernste und intelligenteste 

Steuerung zur Aufzugsschachtentrauchung ALL IN ONE 

völlig neue Maßstäbe im Aufzugsschacht. Mit diesem neuen 

LSC-System ist es gelungen, Kundenwünsche nach ein-

facher Handhabung, kleinsten Abmessungen, unauffälliger 

Erscheinung und schneller Montage zu erfüllen. Für die 

bequeme Montage haben wir die LSC-AIO mit steckbaren 

Anschlüssen ausgestattet, die mit handelsüblichen RJ45 

Anschlusskabeln belegt werden können. Auch der 230 V- 

Anschluss ist steckbar ausgeführt.

LSC-AIO: KLEINER UND EINFACHER GEHT’S NICHT  

Als Weiterentwicklung unseres weltweit bewährten LSC 

Systems überzeugt das neue LSC-AIO System als besonders 

kompakte Anlage. Die LSC-AIO wurde entwickelt, um noch 

einfacher und schneller montiert werden zu können: Mit nur 

einer Handvoll Komponenten erhalten Sie ein komplettes 

System - kostengünstig, in kürzester Zeit installiert und sofort 

betriebsbereit. Dank der besonders kurzen Amortisationszeit 

also eine lohnende Investition! 

DIE BETRIEBSFERTIGE ENTLÜFTUNGS- UND
ENTRAUCHUNGSANLAGE NACH MASS

Das neue LSC-System ist sowohl für maschinenraumlose  

Aufzüge, Aufzüge mit Maschinenraum als auch Gruppen- 

anlagen geeignet. Die Anlagen werden vorzugsweise im  

Schachtkopf oder im Technik-/Maschinenraum installiert. Bei 

der Entwicklung wurden nicht nur funktionelle, sondern auch 

ökonomische Aspekte berücksichtigt, damit Ihre Aufzugs-

anlage wirkungsvoll und effizient betrieben werden kann.

LSC-AIO - PERFEKTION IM DETAIL

 Steckbarer Anschluss der Komponenten

 Notstrom-Akkumulatoren integrierbar

 Parametrierbar über Kodierschalter

 Intelligente Lüftungsfunktion

 Integrierter Temperatursensor

 Neue Branderkennung mit höchster Sicherheit

Akkumanagement
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LIFT BEAM

4

DIE LSC-LIFT-BEAM HIGHLIGHTS:

 Integrierter LASER: zur gezielten Anpassung

 von Strahl und Reflektor

 Auto-Align: automatische, motorbetriebene

 Ausrichtung des Infrarotstrahls

 Auto-Optimise: Ausgleich von Gebäudebewegungen

 und Verschmutzungen

IHR SCANNER FÜR DEN BRANDFALL:
DER NEUE LIFT-BEAM LB

Der Infrarot-Brandmelder mit optischem Strahl sichert die 

aktive Brandfrüherkennung im Aufzugsschacht. Das System 

umfasst Infrarotsender und -empfänger in einem Gerät. 

Dabei wird ein klar abgegrenzter Strahl zu einem reflektier-

enden Prisma geleitet, durch das der Strahl zur Auswertung 

an den Empfänger zurückgeschickt wird. Trifft der Strahl auf 

Rauch, führt dieses zu einer Alarmmeldung. Der Lift-Beam, 

speziell für die Anwendung im Aufzugsschacht entwickelt 

und geprüft, ist CE zertifiziert nach EN 54-12.
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ERWEITERTE STEUERUNGSFUNKTIONEN
DANK LIFT-STATUS-MELDEEINHEIT

Ein Zusatzmodul, das es in sich hat: Als Ergänzung zur neuen 

LSC-Zentraleinheit ist es die komplette Intelligenz in kleinster 

Bauform. Der  Lift-Status-Transceiver LST erkennt die Anwe- 

senheit von Fahrgästen in der Aufzugskabine und regelt die 

Luftqualität im Aufzugsschacht – und somit in der Kabine. 

Lüftungsmodus und Lüftungsdauer können jederzeit an die 

Bedürfnisse der Gebäudenutzer angepasst werden.

Durch die Überwachung der Aufzugsnutzung stellt die LST 

automatisch Veränderungen in der Gebäudenutzung fest und 

passt die Lüftung eigenständig an den Bedarf an. Es handelt 

sich um eine geschlossene Einheit, die über einen kabellosen 

Funk-Sender LST (Transmitter) mit der LSC-Zentraleinheit 

oder mit dem abgesetzten Funk-Empfänger LSR (Receiver) 

kommuniziert. Falls keine Informationen über potentialfreie 

Kontakte der Aufzugssteuerung zu dem Zustand (z.B. Panne, 

Fahrt, Halt) des Aufzuges erhältlich sind, veranlasst dieses 

Modul eine bedarfsoptimierte Lüftung des Aufzugschachtes.

BUs:

 Lüftungszeiten und weitere Funktionen werden

 über kleine Schalter eingestellt, ohne dass

 Werkzeug benötigt wird.

 Leuchtdioden informieren auf Wunsch über den

 Status des Transceivers.

 Zur schnellen Montage und Inbetriebnahme sind auch

 im Transmitter nur steckbare Anschlüsse integriert.

ZU IHRER SICHERHEIT:
SINNVOLLE MESSUNGEN AN DER KABINE

Ein integrierter Temperatursensor misst die Umgebungstem- 

peratur genau dort, wo das Messergebnis am wichtigsten 

ist: unmittelbar an der Kabine und nicht an einem beliebigen 

Punkt irgendwo im Schacht. Der Luftqualitätssensor ist in der 

LST integriert und übermittelt von dort die Information über 

den hygienischen Luftbedarf kabellos per Funksender an die 

Empfangseinheit.  

Der Transmitter verfügt über einen eingebauten Beschleuni-

gungssensor. So kann er die Bewegung des Aufzuges ermit-

teln und diese Informationen an die Empfangseinheit senden. 

Eine Aufzugspanne wird über innovative Sensorik intelligent 

ermittelt.

Das Modul kann über eine integrierte separate Sicherung mit 

der auf dem Kabinendach vorhandenen 230 VAC Spannung 

gespeist werden. Alternativ steht auch eine Lithiumbatterie 

zur Verfügung, die für ca. 3 Jahre als autark funktionierende 

Spannungsquelle dient.

LST UND LSR - PERFEKTION IM DETAIL

 Steckbarer Anschluss

 Batteriebetrieb oder 230 V-Anschluss

 Nutzungsabhängige Lüftungsfunktion

 Integrierter Temperatursensor

 Integrierter Luftqualitätssensor

 Integrierter Beschleunigungssensor

 PIR-Sensor anschließbar

 Servicetaste für Wartungsarbeiten

 Integrierter Funksender 868,3 MHz

LIFT-STATUS-MELDEEINHEIT



LSC-ERGÄNZUNGSPRODUKTE
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EFFEKTIVE AUFZUGSSCHACHTENTRAUCHUNG:
GANZ NACH IHREM BEDARF!

Ergänzend zu unseren neuen LSC-Steuerungen haben wir ein 

umfangreiches Sortiment von Zubehörprodukten entwickelt. 

Damit passen sich LSC-Lösungen für die Aufzugsschacht- 

 

entrauchung optimal an die jeweiligen Begebenheiten und 

individuellen Wünsche an. Sollten Sie einmal etwas ver- 

missen, dann sprechen Sie uns einfach an!

ALARMMELDUNGEN:
BLITZLEUCHTEN, ALARMSIRENEN
ODER FEUERGLOCKEN

Ob akustische oder visuelle Signale: Wir führen ein umfang-

reiches Programm an verschiedenen Signalgebern.

SENSORIK:
ZEITSCHALTUHREN, BEDIENTASTER, WETTERSENSORIK

Ergänzend führen wir eine große Auswahl an verschiedenen 

Tastern und Schlüsselschaltern für die manuelle Lüftungsan-

forderung, aber auch automatische, intelligente Sensorik, wie 

z.B. externe Temperaturfühler und Zeitschaltuhren. Optional 

kann die Lüftungsfunktion durch den Einsatz von Regen- oder 

Windsensoren und einer windrichtungsabhängigen Steuerung 

ergänzt werden.

AUTOMATISCHE BRANDERKENNUNG:
RAUCHANSAUGSYSTEM
ODER OPTISCHE RAUCHMELDER

Selbstverständlich bieten wir neben dem neuen Lift-Beam 

weiterhin auch unser Rauchansaugsystem MICRO-SENS® an: 

die alternative Branderkennung mit dem bewährten Detektor-

modul. Ergänzt wird das Rauchansaugsystem mit dem pas-

senden Ansaugrohr-Set LSP. Der optische Rauchmelder wird 

vorrangig zur Überwachung des Maschinenraumes und der 

Hauptevakuierungsebene eingesetzt und ergänzt somit sinn-

voll die Branderkennungselemente für den Aufzugsschacht.

MANUELLE AUSLÖSUNG:
RWA-TASTER MIT INTEGRIERTEM LÜFTERTASTER

In Ergänzung zur permanenten Überwachung des Aufzugs-

schachtes durch das Rauchansaugsystem muss in der Haupt- 

evakuierungsebene durch einen Rauchabzugstaster ein Alarm 

ausgelöst und die Entrauchung eingeleitet werden können. 

Gemäß der aktuellen Forderung der Musterbauordnung 

(MBO - 2013) muss eine Aufzugsschachtentrauchung von 

mindestens einer geeigneten Stelle aus bedient werden 

können.
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VERSCHLUSSKLAPPEN

MIT D+H VERSCHLUSSKLAPPEN
WÄRMEVERLUSTE WIRKSAM STOPPEN

Verschlussklappen verhindern eine unkontrollierte Abströ- 

mung von Wärme und Energie durch Permanentöffnungen. 

Die eingesetzten Klappen sorgen für eine effektive Regelung 

der Lüftung, aber auch für die sichere Entrauchung im 

Bedarfsfall. Dafür muss die Funktionalität des Systems auch 

bei widrigen Witterungsbedingungen (Sturm, Regen, Schnee- 

fall oder Extremtemperaturen) sichergestellt werden. Als 

Prüfgrundlage steht DIN EN 12101-2 / Bestimmungen für na- 

türliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte zur Verfügung. Die 

Größen der Rauchabzugsöffnungen werden durch die einzel- 

nen Landesbauordnungen sowie durch die Anforderungen 

der Aufzugsnormen geregelt. Die Lage der Rauchaustritts-

öffnungen muss so gewählt werden, dass der Rauchaustritt 

durch Windeinfluss nicht beeinträchtigt wird (MBO / LBO).

ZVEI / VDMA LEITFADEN

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem Leitfaden 

„Einbau und Betrieb von Anlagen zur Rauchableitung, 

Lüftung und Wärmeabfuhr von Aufzugsschächten und 

Triebwerksräumen“ des VDMA / ZVEI sowie dem Merkblatt 

2895 vom VdS.

Zur Umsetzung der vorgenannten Anforderungen, bieten wir 

eine Vielzahl von Möglichkeiten an:

DACHHAUBE ZUM EINBAU IM FLACHDACH
VON GEBÄUDEN

Das Element wurde speziell für die Abfuhr von Brandgasen 

und zu Lüftungszwecken entwickelt. Die Dachhaube erfüllt 

die Anforderung der „Schlechtwetterlüftung“ sowie einen 

sicheren Rauchaustritt, ohne Beeinträchtigung durch Wind. 

Ein Lamellenfenster ist als Verschlusselement in den Sockel 

integriert.

Die Dachhaube ist in drei Größen lieferbar: 

 0,10 m² : 450 x 450 mm

 0,20 m² : 600 x 600 mm

 0,39 m² : 800 x 800 mm

» Derzeit in Systemprüfung

 nach DIN EN 12101-2

LAMELLENFENSTER INSBESONDERE FÜR
DEN VERTIKALEN EINBAU IN DIE SEITENWAND

Die Lamellenelemente bestehen aus einem eloxierten Alu-

blech mit 21 mm Dämmkern.

Die Lamellenfenster sind in drei Standardgrößen lieferbar: 

 0,10 m² : 420 x 420 mm

 0,20 m² : 570 x 570 mm

 0,39 m² : 775 x 775 mm

Abweichende Größen

sind auf Anfrage lieferbar! 

» Systemgeprüft

 nach DIN EN 12101-2

» Zugelassen nach VdS 2895

JALOUSIEKLAPPEN BESONDERS
FÜR DIE NACHRÜSTUNG IM BESTAND

Die äußere Abdeckung der Entrauchungsöffnung erfolgt in 

Form einer Wetterschutzhaube oder einem seitlich ange-

brachten Wetterschutzgitter. 

Die Jalousieklappen sind in drei Standardgrößen lieferbar: 

 0,10 m² : 360 x 360 mm

 0,23 m² : 530 x 530 mm

 0,41 m² : 700 x 700 mm

Abweichende Größen

sind auf Anfrage lieferbar! 

» Systemgeprüft

 nach DIN EN 12101-2

» Zugelassen nach VdS 2895



D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Straße 28-32
D-22949 Ammersbek
Germany

Tel.: +49 40 60565 0
Fax: +49 40 60565 222
E-Mail: info@dh-partner.com
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